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1. Grundsatze

Die Anlieferbedingungen der Bohlsener Mihle GmbH & Co. KG stellen die reibungslose logistische
Abwicklung zwischen den Lieferanten und der Bohlsener Miihle GmbH & Co. KG sicher.

Bei Nichteinhaltung der Anlieferbedingungen behélt sich die Bohlsener Mihle GmbH & Co. KG
eine Annahmeverweigerung vor und/oder wird die dadurch entstehenden Mehraufwande dem Auf-
traggeber in Rechnung stellen.

2. Anlieferadressen / Anlieferzeiten

a.) Adressen:

Hauptlager: Neuer Weg 1, 29581 Gerdau (OT Bohlsen)

-Héhe der Laderampe 1,20 Meter

-Siloanlieferung: die Entladung kann nur mit Eigenluft des LKWs erfolgen.
-Nur Rampenentladung moglich

-Doppelstockanlieferungen sind moglich

Bohlsener Muhle, Standort Muhle: Muhlenstral3e 1, 29581 Gerdau (OT Bohlsen)
-Keine Laderampe vorhanden, Stapler fur die Entladung vorhanden
-Siloanlieferung Rohgetreide

AuBenlager I: Birkenkoppel, 29581 Gerdau
-Keine Laderampe vorhanden, Staplerentladung von hinten. (nicht permanent be-
setzt, Anmeldung Uber das Hauptlager, Neuer Weg 1, Gerdau (OT Bohlsen)

AuBenlager Il: Werther Logistik, Hamburger Stralde 2, 29525 Uelzen
-nur Rampenentladung moglich - Hohe der Laderampe 1,20 Meter.
Die Anmeldung muss Uber www.cargoclix.com/werther-logistik erfolgen.

AuBenlager lll: Werther Logistik, Neu Ripdorf 90, 29525 Uelzen
-nur Rampenentladung moglich - Hohe der Laderampe 1,20 Meter.
Die Anmeldung muss Uber www.cargoclix.com/werther-logistik erfolgen.

b.) Warenannahmezeiten:

Montag — Donnerstag: 07:30 Uhr - 15:00 Uhr, Freitag: 07:30 Uhr-14:00 Uhr oder
nach Absprache mit der Logistik-Warenannahme. Silo-Anlieferungen am Hauptla-
ger (Neuer Weg 1) sind nur zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr moglich.

Fir die Getreideanlieferungen am Standort Mihle werden durch die Bohlsener
Muhle GmbH & Co. KG feste Zeitfenster z.B. 07:00 Uhr, 09:00, 11:00 Uhr oder
13:00 Uhr vorgegeben.

3. Transportdokumente Palettenware
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Die Bohlsener Muhle GmbH & Co. KG verlangt, dass die folgenden Unterlagen am Ort der
Entladung vorgelegt werden:

a.)  Auf Lieferscheinen fur dkologische/biologische Erzeugnisse ist die Kontrollstellen-
Nr. der Bio-Kontrollstelle des Lieferanten gemaf Verordnung (EU) 2018/848 anzugeben.

b.)  Zusatzlich zu Punkt 1. muss verbandszertifizierte Ware (zum Beispiel Bioland) auf
den Lieferpapieren dokumentiert werden.

c.)  Aufden Lieferpapieren (CMR & Lieferschein) muss die jeweilige Bohlsener Muhle
Bestell-Nr. deutlich sichtbar sein.

d.) Bei temperaturgefuhrter Ware muss die Temperatur auf den Lieferpapieren (CMR &
Lieferschein) angegeben sowie nachvollziehbar sein.

e.)  Wiegebescheinigung der Big Bags und fur alle Waren in loser Schittung. Die jewei-
ligen Big Bags missen mit Einzelgewichten beschriftet sein, eine Ubersicht (z.B. Liefer-
schein) der Einzelgewichte inkl. Chargenzuordnung, Plomben-Nr. und Mindesthaltbar-
keitsdatum pro Big Bag muss zum Zeitpunkt der Anlieferung vorliegen.

f.) Auf Lieferscheinen fir RSPO-Materialien ist das verwendete Lieferkettenmodell
(Massenwaage oder getrennt), die Zertifikatsnummer und der Name der
Zertifizierungsstelle anzugeben.

4.Transportdokumente Lieferung von Schittgutern

Massentransporter (Getreide, Mehl usw.) bzw. ihre LKW-Fahrer*innen missen eine ord-
nungsgemalde Dokumentation zum Zeitpunkt der Anlieferung vorlegen:
Dokumente, die bei der Ankunft vorzulegen sind:
- Lieferschein des Lieferanten
- Stralienfrachtbrief des Transporters (CMR)
- Wiegedokument
- die jeweilige Bohlsener Muhle-Bestell-Nr. muss deutlich sichtbar sein
- Kennzeichen des Siloanhangers/Aufliegers
- Reinigungsbescheinigung der Reinigungsfirma
- Datum der Behandlung
- Art der Reinigung / Verfahren
- Dokumentation der letzten drei Lieferungen (Vorfracht)
- Auflistung der Plomben-Nr.
- Auf Lieferscheinen fur okologische/biologische Erzeugnisse ist die Kontrollstellen-
Nr. der Bio-Kontrollstelle des Lieferanten gemaR Verordnung (EU) 2018/848 anzu-
geben.

Legitimation:

Die Fahrer*innen werden gebeten, um die jeweils gultigen Anforderungen des IFS-
Standards zu erfullen, ihre Identitat unseren Mitarbeiter*innen durch Vorzeigen eines
Personalausweises, eines Passports oder eines anderen Lichtbildausweises nachzuwei-
sen.
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5. Palettenfaktoren und PackungsgroRen

Die Bohlsener Muhle GmbH & Co. KG akzeptiert nur folgende Paletten:

- Euro Paletten Klasse A Grdfke 80 * 120 cm

- H1 Kunststoff Paletten Grdéfze 80 * 120 cm (Vorabavis wg. Tauschmdglichkeiten)

- Industriepaletten GrofRen 120 * 100 cm

- Palettenhdhe (einschliellich Palette und Verpackung) fur palettierte Artikel, aulder
Big Bag Lieferungen, - max. 130 cm

- Das maximale Gewicht einschliel3lich der Palette darf die Grenze von 800 kg nicht
Uberschreiten. Uberlangen werden nicht akzeptiert.

Die Europaletten missen sauber, unbeschadigt und in einwandfreiem Zustand sein, um in
unserem Hochregallager eingesetzt zu werden.

Zwischen der Palette und dem Rohmaterial muss Papier oder Pappe sein, um eine Kon-
tamination der Ware mit Holz zu vermeiden. AulRerdem muss die Palette inklusive Ware
mit einer beférderungssicheren Transportverpackung (Stretchfolie) umwickelt sein.
Paletten gelten als rickfahrbar, wenn sie die Anforderungen der Klasse A/A- erflllen.
Europaletten, die nicht unseren Anforderungen entsprechen, werden als Einweg und nicht
erstattungsfahig behandelt.
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Tauschkriterien im Européischen Paletten-Pool

fiir EURO-Paletten

So sieht eine tauschbare
EURO-Palette
80x120 cm aus.

EUROPEAN PALLET ASSOCIATION

Nur von der EPAL zugelassene
Reparaturfirmen diirfen diese
EURO-Paletten reparieren.
OrdnungsgemaR reparierte

EPAD Qualitétsgeprift =

EURO-Paletten erkennt man
am Reparaturkennzeich-
nungsnagel auf einem
§ Mittelklotz der Langsseite.

Grenzenlos sicher

Giitegemeinschait Paletten 0.V,
Harmelinweg 14

D-4B157 Munster

Tal.: 0251-1 6201 71

Fax: 0251-1 62 01 78

e-mail: info@gpal.de

www.gpal.e

Beim Tausch wird
gefordert, dass die
Paletten den Tauschkriterien
entsprechen.

Nicht tauschbare Paletten,
Merkmale:

Die Markisrung rechts

sowie die Zeichen einer Bahn/
Palettencrganisation links fehlen

Ein Boden- oder Deckrand-
brett ist so abgesplittart,
dass mehr als ein Nagel- oder
Schraubenschaft sichtbar ist.

Mehr als zwei Boden- oder
Deckrandbretter sind so
abgesplittert, dass mehr als
ein Nagel- oder Schrauben-
schaft sichtbar ist.

EURO-Paletten
——

Ein Brett ist quer oder
schrag gebrochen

Weitere Merkmale:
Schlechter Allgemeinzustand

m Die Tragfahigkeit ist nicht mehr gewshrleistet
{morsch und faul, starke Absplitterungen).

m Die Verschmutzung ist so stark, dass die Ladeguter verunreinigt werden N |
Ein Klotz fehlt oder ist so m Starke Absplitterungen sind an mehreren Kidtzen vorhanden A |
gespalten, dass mehr als m Offensichtlich sind unzulissige Bauteile verwendet worden .
ein Nagel sichtbar ist. (z.B. zu dinne Bretter, zu schmale Klatze). |

Wenn Sie Fragen zur Qualitat Ihrer Kostenfreier Service fir Sie
Paletten haben, rufen Sie einfach an.

Die SGS Germany hilft Ihnen geme m Quaslitatsbeurteilung innerhalb
weiter. von 24 Stunden

{ab 500 neuen Flachpaletten).

EUROPEAN PALLET ASSOCIATION

Hotline 02323-9265-250
=277 m Erstellung eines Qualitdtsprotokolls
fur Ihren Lieferanten durch unsere
Prufgesellschaft

Qualitatsgepriift =

Grenzenlos sicher

Nagelbild
EURO-Paletten erkennen wir am
genormtien Nagelbild. Nur so
eingaschlagene Nagel garantieran
die geforderte Stabilitat

Keine Baumkanten
Querbretter weisen keine Baumkanten auf.
Das sichert Tragfahigkeit und Stabilitat.

Giitagemeinschaft Palettan a.V.
Hermalinweg 14

D-4B157 Monstar

Tel.: 025016201 71

Fax: 0254-16201 76

e-mail: info@goal.de

www.goal.de

Keine Schimmelbildung

Fiir EURO-Palstten wird ausschlieBlich
getrocknetes Holz verwendet. So wird
Schimmelbildung vermiaden

Brandzeichen rechts

Das Brandzeichen des Europaischen
Paletten-Pools der Bahnen, namlich
das (EURD-Zeichen

Reparaturke:
Nur quzlitdtsgeprifte EURO-Paletten
erhalten nach der Reparatur einan
Reparaturkennzeichnungsnagel mit
dem (EPAD-Qualitatszeichen.

Eine Reparatur von EURO-Paletten darf
nur von EPAL lizenzierten Reparatur-
betrieben durchaefihrt werden.

Brandzeichen Mitte
Das Brandzeichen einer suropdischen

Giiteprifklammer

Mur qualitdtsgeprifte EURO-Paletten
erhalten die Qualitdtsprifklammer
mit dem @A) -Qualititszeichen.

EURO-Paletten
|

Vollstandige Brandzeichen
EURQ-Paletten besitzen auf
den Klgtzen der Langsseiten
drei Brandzeichen.

Brandzeichen links

Das Brandzeichen der European Angefaste Bodenbretter fa— |
Pallet Association, namlich das Die Bodenbretter der EURO-Palette S
EPAD-Qualitatszsichen. sind angefast. Dadurch wird das Handling —

entscheidend verbessert T
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7. Zusatzliche Anforderungen fiir die Anlieferung

An den genannten Standorten gilt die StVO. Die Fahrer*innen sind angehalten auf dem
Werksgelande in Schrittgeschwindigkeit zu fahren.
Der LKW ist grundsatzlich ohne Behinderung des weiteren Verkehrs abzustellen.

Bei Betreten der Standorte bzw. bereits bei Verlassen des LKWs sind Sicherheitsschuhe
sowie eine Warnweste zu tragen.

Vor dem Entladen habe sich die Fahrer*innen mit den Lieferpapieren (CMR & Liefer-
schein) beim zustandigen Wareneingangspersonal anzumelden und einweisen zu lassen.
Es darf nur der Wareneingang betreten werden. Alle anderen Bereiche sind nur mit Ge-
nehmigung zu betreten. Des Weiteren ist den Anweisungen des Bohlsener Mihle Perso-
nals Folge zu leisten.

Alle Lieferfahrzeuge sollten in einem ordnungsgemafien hygienischen Zustand und fur den
Transport von Lebensmitteln fur den menschlichen Verzehr qualifiziert

sein.

Vermeiden Sie gemischte Warentransporte, die negative Auswirkungen auf die gelieferte
Ware haben kénnen!

Wir erwarten, dass alle Lieferungen nur aus einer Charge bestehen, damit eine effektive
Ruckverfolgbarkeit gewahrleistet ist!

Wenn es nicht moglich ist, nur eine Charge zu liefern, wenden sie sich bitte an unsere
Einkaufsabteilung.

Sollte es sich um eine Teillieferung handeln, missen die fur die Bohlsener Mihle be-
stimmten Paletten zuganglich auf dem LKW platziert sein. Eine Entladung von Fremdpa-
letten, z.B. damit die fur die Bohlsener Muhle bestimmte Ware entladen werden kann,
kann nicht erfolgen.

Die Entladung der anzuliefernden Ware erfolgt grundsatzlich durch das Personal der Bohl-
sener Muhle, sofern diese ohne Schwierigkeiten und ohne Beeintrachtigung durch
Fremdware mdglich ist. Ist eine reibungslose Entladung nicht gewahrleistet, obliegt sie den
Fahrer*innen. Fur diesen Fall werden geeignete Hilfsmittel (Handhubwagen, E-Hubwagen)
bereitgestellt. Es wird vorausgesetzt, dass die Fahrer*innen mit deren Bedienung vertraut
sind. Andernfalls ist das Wareneingangspersonal vor Entladebeginn zu informieren und
eine Einweisung erfolgt vor Ort.

Bei der Entladung ist das Fahrzeug mit erforderlichen MaRnahmen (z. B. Keile, Hand-
bremse anziehen) gegen Bewegungen zu sichern.

Die Warenannahme erfolgt unter Vorbehalt. Das Wareneingangspersonal fuhrt entspre-
chende Kontrollen durch, wobei die folgenden Kriterien im Rahmen einer Stichkontrolle
gepruft werden: direkt erkennbare Transportschaden, Mengenprifung: Anzahl Palet-
ten/Kartons/Sacke (Soll und Ist), MHD, Chargen, Temperatur, Zustand der Paletten. Zu
einem spateren Zeitpunkt festgestellte Mangel werden im Nachgang Uber die Reklamati-
onsabteilung abgewickelt.

Bei den auf den Bestellungen angegebenen Anlieferterminen handelt es sich um Fixtermi-
ne. Sollte die Ware fruhzeitiger geliefert werden, wird die Annahmemaglichkeit gepruft, es
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muss ggf. mit Wartezeiten gerechnet werden. Sollte die Annahme nicht erfolgen konnen,
muss die Anlieferung an dem von uns gewtnschten Termin (siehe Bestellung) erfolgen,
eventuelle Folgekosten gehen zu Lasten des Lieferanten.

Sind Lieferverzogerungen/-storungen erkennbar, besteht die Meldepflicht des Spediteurs
bei der zustandigen Kontaktperson in der Einkaufsabteilung oder direkt bei einem der
nachfolgenden genannten Ansprechpartner der Logistik.

Sollten zum Zeitpunkt der Anlieferung nicht samtliche fur die Annahme relevanten Unter-
lagen vorliegen, muss mit Standzeiten gerechnet werden. Sollten dadurch Standzeit- oder
andere Folgekosten entstehen, werden diese ausdrucklich von der Bohlsener Muhle abge-
lehnt bzw. missen vollstandig durch den Lieferanten Gbernommen werden.

8. Ansprechpartner Logistik Bohlsener Miihle

Logistikleitung:
Volker Drafz Telefon: 05808/987-20, Mail: v.drafz@bohlsener-muehle.de

Wareneingang:
Holger Meier Telefon: 05808/987-28, Mail: h.meier@bohlsener-muehle.de

Lagerleitung:
Frederik Vollmer  Telefon: 05808/987-789, Mail: f.vollmer@bohlsener-muehle.de

Disposition:
Kai Bielmann Telefon: 05808/987-562, Mail: k.bielmann@bohlsener-muehle.de
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